Cation 


百 citerci MF 4010 


スタートアップガイド 


ご使用前に必ず本書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してくださし、。 







本製品のセツ h ア、; 



捆包材を取り除く 



本製品をセットアップする前 





























同捆品を確認ずる 



•本体 



•用紙カバー（本体内部に入っています) 


• USB ケーブル 
•スタートアップガイド 
•操作ガイド（基本編） 

參ユ ーザソ フトウェア CD-ROM 
• 保証書 

• アンケートはがき 

•サテラレーザービームプリンタ複合機サポートガイド 

* 使い方については、操作ガイド（基本編）「第3章用紙の 
取り扱い」「はがきをセットする」を参照してください。 


同捆されているマニュアルについて 


•スタートアップガイド（本書）：本製品の設定およびソフトウェアのインス!-ールについて説明していま 
す。 

•操作ガイド（基本編）：基本的な操作、お手入れの方法、各種機能の設定、および本製品の仕様について 
説明しています。 

♦操作ガイド（応用編）（ユーザソフトウェア CD-ROM に収録）：応用機能、ジョブの確認/削除、および 
困ったときはについて説明しています。 

♦ スキヤナドライバガイド（ユーザソフトウェア CD-ROM に収録）：コンピュータからのスキヤナの設定に 
ついて説明しています。 



• トナーカートリツジ 


• はがき用ガイド* • 電源コード 

(本体内部に入っています） 
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h ナーカー h リツジをセツ h ずる 


1 



トナーカートリツジを保護袋から取り出します。保護 A 

袋は保管しておいてください。本製品を移動ずるとき A 注意 

などに必罗になります。 ドラム保護シャッター （ A ) を開かないでください。 


2 3 



カートリッジをゆっくりと数回振って、内部のトナー シーリングテープを完全に引き抜きます。 

を均一にならします。 _ 

感ゾモ 

シーリングテープはまっすぐに引き抜いてくださし、。 
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6 




操作パネル部 （ A ) をロックされるまで両手で持ち上 くぼみにあるつまみ （ A ) を持って、トナーカバー 

げます。 旧）を開けます。 



トナーカートリツジの取っ手 （ A ) を持ちまず。 トナーカートリツジのち端の突起 （ A ) を本体内部の 

ガイド （ B ) の下側に合わせ、ガイドに沿って収めます。 
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ム注意 

-指を挟まないようを意してください。 

-トナーカバーが途中で止まって閉まらないときは、カバー 
を再度開け、カートリツジが奥まで入っているか確認して 
ください。 



トナーカートリツジが完全に本体に収まるまで手で つまみを持って、トナーカバーを閉じます。 操作パネル部を閉じます。 

押し込みます。 
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用紙トレイを組み立て、用紙をセットずる 



用紙トレイを開きます。 


本体内部から用紙カバーを手前にスライドして取り 
出します。 


用紙後端ガイド （ A ) をスライドし、左ちの用紙ガイ 用紙をよくさばき、端を揃えます。 

ド （ B ) をつまみながら用紙サイズに合うようスライ 

ドさせます。 
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EP 刷する面を上にして用紙をセットします。セットし 
た用紙の高さが、用紙ガイドのツメ （ A ) より下にあ 
ることを確認してください。 



用紙後端ガイドを、用紙サイズに合うようスライドさ 
せます。 



B 



旧）に合わせて奥までスライドしたあと、用紙カバー 
の角を用紙トレイの角に合わせます。 




本体正面にある排紙トレイの延長部をスライドさせ、 
排紙ストッパーを持ち上げます。 


咳ゾモ 

. 工場出荷時には、用紙サイズと種類はそれぞれく A 4 >、く 
フツウシ>にセットされています。それが外の用紙をセッ 
卜するときは、用紙のサイズと種類を変更してください。詳 
しくは、操作ガイド（基本編）「第3章用紙の取り扱い」 
「使用可能な用紙」を参照してください。 

-手差しトレイに用紙をセットする方法については、操作ガ 
イド（基本編）「第3章用紙の取り扱い」「用紙をセットす 
る」を参照してください。 

-はがきをセットする方法については、操作ガイド（基本編） 
「第3章用紙の取り扱い」「用紙をセットする」を参照して 
ください。 
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電源コードを接続し、電源を入れる 


1 


2 


10 0% A 4 

a ■隆モシ'' /シャシン 1 



付属の電源コードを本体の裏側にある電源ソケット ディスプレイに待受画面が表示されます。 

に差し込みまず。 

アース 線を アース 端子に接続した後、電源 コードの プ 
ラグを電源コンセントに差し込み、主電源スイッチの 
[ I ]を押して電源を入れます。 

ム注意 

アース線を接続ずる場合は、必ず電源プラグを電源コンセン 
卜に接続ずる前に行ってください。また、アース線を取り外 
す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いて行っ 
てください。 



こんなときは... 


• くカバーヲシメテクダサイ/トナーカバー>が表示されたら： 

トナーカバーと操作パネル部がきちんと閉じているか確認してください。（ートナーカートリッジをセットする： P .5) 

• くトナーガアリマセン/トナーヲセットシテクダサイ>が表示されたら： 

トナーカートリッジがきちんとセットされているか確認してください。（ートナーカートリッジをセットする： P .5) 

• くヨウシヲホキュウシテクダサイ > と表示されたら： 

用紙がセットされていることを確認してください。（一用紙トレイを組み立て、用紙をセットずる： P .7) 
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おまかせインス!'ール 


賊點觸鱗ジ駭媒^ 


C; ドライブの空きを量 18440 MB 

インストールに必要な 夕^^^;^^ 

インストール！ I ， 


@ゾモ 

ディスク容量が足りなぃためソフト 
ウェアをインストールできなぃ場合 
は、エラーメッセージが表示されま 
す。ディスクの空き容量を増やしてか 
ら、もう一度インス!ルしてくださ 
い。 


巧巧許諾おめ 

インストール 

完了 

使用許諾契約 

激ごをィンストルする前に、歷用許諾契械靈ゎ託み 

卜+ウで巧の陥によりキヤ 

親ち 

3 i 媒も斑祝でレ謝壊迸雜霎潑，摇5、 

巧容に同意ずる塌をは日れ、]、同恵しない塌合はじ、いえ巧クリックしてく 

巧巧許節契のの内容1こ同甫しないと、このブロヴラムを巧巧でぎません。 


戻る J ( はい 1 J いいえ1 




ソフトウ: L アのインスト-ル/アンインスト-ル 


インス!ル手順 


インス K — ルずる前に 


ソフトウェアをインス I ルずる前に、 USB ケーブルを接続 
しないでください。 

ソフトウェアをインス!ルずる前に USB ケーブルを接続 
ずると、[新しい八ードウェアの検出ウイザード]画面が表示 
されまず。この場合は、[キャンセル]をクリックして USB 
ケーブルを外してください。 

Windows 2000 / XP / Vista をお使いの場合は、管理者モー 
ドでログオンしてください。 

USB ケーブルを接続ずる前に、本製品の電源が入っているこ 
とを確認してください。 

各手順の画面上の緑色の枠で囲まれたボタンをクリックずる 
と、次の手順に進みまず。 


動作環境 

Microsoft Windows 2000 

CPU : Intel® Pentium® 133 MHz が上 

メモリ ：128 MB が上 

Microsoft Windows XP 
(32 ビットバージョン） 

CPU : Intel® Pentium ⑥ ll/Celeron ⑥300 
MHz が上 

メモリ ：128 MBJ ^ ソ上 

Microsoft Windows Vista 
(32 ビットバージョン） 

CPU : Intel® Pentium® 800 MHz が上 
メモリ：日 12 MB が上 


1 


2 



この酉面からVフトウエアの 
す。右のI頁目から選; R ぶ 


MF 4010シリーズ 

CD-ROM Setup 


おまかせインス!ル 





遅んでインス!ル 

ュアル表示 ■ 




[ MF 4010シリーズ CD-ROM 
Setup ] 画面が表示されない場合 
は、タスクバーの[スタート]一 
[マイコンピュータ]をクリック 
します。 

Windows Vista :タスクバーの 
[スタート]一[コンピュータ]を 
クリックします。 

Windows 2000 :デスクトップ 
上の[マイコンピュータ]をダブ 
ルクリックします。 

次に、 CD - ROM アイコンを開き、 
[Mlnst ( Mlnst . exe )] をダブルク 
リックします。 


親田"の 


み資菌 
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[今すぐコンピュータを再起動す 
る（推奨)]をチェックした後、[再 
起動]ボタンをクリックして再起 
動してください。 


14 



再起動した後、 USB ケーブル （ A ) 
を、本製品とお使いのコンピユー 
夕に接続し ます。 


15 



インス!-ールが完了しました。 


インストールの確認をずる 


ドライバが正しくインス!-ールされているか、また本製品が通常使ラプリンタとして設定されているかを確認 
します。 

感ゾモ 

アプリケーションから[印刷]画面を開いたときに、本製品が選択されていれば、本製品が通常使うプリンタとして設定されています。 


4 デスクトップにに anon 
MF Toolbox 4.9] のアイ 
コンがあるか確認します。 

アイコンが表示されていれば、 MF 
Toolbox 4.9 はインストールされてい 
ます。 


1 [プリンタと FAX]、Windows 

2000の場合は[プリンタ] 
フォルダを開きます。 


Windows XP ではタスクバーの[ス 
夕ート] から 、[プリンタと FAX ] を 
クリックします。 

Windows Vista ではタスクバーの[ス 
夕ート]力、ら、[コントロールパネル] 
一[八ードウエアとサウンド]一[プ 
リンタ]をクリックします。 

Windows 2000の場合は[スタート] 
から、[設定]一[プリンタ]をクリッ 
クします。 

プリンタドライバのアイコンが表示さ 
れているか確認します。 



2 通常使うプリンタに設定し 
ます。 

本製品のプリンタのアイコンをクリツ 
クします。 

[ファイル]メニューから、[通常使う 
プリンタに設定]をクリックします。 


3 [スキヤナとカメラ]フオル 
ダ 、 Windows 2000の場 
合は[スキヤナとカメラの 
プロパティ]画面を開きま 
す。 

Windows XP ではタスクバーの[ス 
夕ート] から、 [コントロールパネル] 
^ [プリンタとその他の八ードウエア] 
一[スキヤナとカメラ]をクリックし 
ます。 

Windows Vista ではタスクバーの[ス 
タート] から、 [コントロールパネル] 
一[八ードウエアとサウンド]一[ス 
キヤナとカメラ]をクリックします。 
Windows 2000の場合は[スタート] 
力、ら、[設定]一[コントロールパネル] 
をクリックして、[スキヤナとカメラ] 
のアイコンをダブルクリックします。 
スキヤナドライバのアイコンが表示さ 
れているか確認します。 
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アンインス!ル手順 


MF ドライバを削除する前に、次のことを確認してください。 

♦ インス!ルソフトウェアがあること（再インストールする場合） 

♦ コンピュータ上で実行中のアプリケーションがないこと 

@ゾモ 

. 管理者モードでログオンしてください。 

-ソフトウェアを削除するときは、まず MF Toolbox を削除し、次に MF ドライバを削 
除してください。 


MF Toolbox を削除ずる 


1 タスクバーの[スタート] 
から、[(すべての）プログ 
ラム] 一 [ Canon ] 一 [MF 
Toolbox 4.9] 一 [Toolbox 
アンインストール]をク 
リックします。 


2 画面上の指示に従って操作 
します。 



プログラムの修復または削除を選択する画 
面が開いたら、[削除]をチェックし、[次 
へ]をクリックします。 

アプリケーションなどを削除してよいかを 
確認するメッセージが表示されたら、[削 
除]をクリックします。 



3 [終了]をクリックします。 


MF ドライ八を削除ずる 


1 タスクバーの[スタート]か 
ら、 [ (すべての）プログラ 
ムトに anon ] 一 [ MF 401 0 
Series ] 一 [ドライバアン 
インストール]をクリック 
します。 



[ MF ドライバアンインストーラ]画面 
が表示されます。 


2 [0 K ] をクリックします。 





咳ゾモ 

必要に応じてコンピュータを再起動し 
てください。 


付属のアプリケーシヨンについて 


[MF4010 シリーズ CD-ROM Setup] 画面からインス! -- ルできる付属アプリケーシヨン 

「読取革命 Lite 」 および「ファイル革命 Lite 」 をインス!-ールする場合は、「インス!-ール手順」の手順2で、 
[選んでインストール]をクリックし、画面の指示に従ってインストールします。 

• 読 取革命 Lite 

書籍や新聞などの原稿を画像データとして読み込み、編集可能なテキストデータに変換するためのソフト 
ウェアです。 

♦ ファイル管理革命 Lite 

スキヤナで読み込んだ画像などを管理するためのソフトウェアです。「読取革命 Lite 」 を連携することで、よ 
り高度な OCR 機能を利用できます。 

ユーザソフトウェア CD-ROM に収められている、その他の付属アプリケーシヨン 
参 NetSpot Device Installer 

本製品をネットワーク操作用にセットアップすることができます。詳細については、 Readme ファイルおよ 
びオンラインヘルプを参照してください。 


咳乂モ 

- 「NetSpot Device Ins ね ller 」 を起動する場合は、ユーザソフトウェア CD - ROM 内にある各フォルダより行います。 

-NetSpot Device Installer :タスクバーの[スタート]一[マイコンピユータ]をクリックします 。 Windows Vista のときは、 
タスクバーの[スタート]一[コンピユータ]をクリックしまず 。 Windows 2000のときは、デスクトップの[マイコンピユー 
夕] をダブルクリックしまず。 CD - ROM アイコンを開き、 [ NetSpo し Devicejnstaller ] フォルダー [ Windows ] フォルダを 
クリックして、 [ nsdi . exe ] をダブルクリックしまず。 

参 FontGallery 

TrueType フォント和文書体、かな書体、欧文書体がおさめられています。 

• FontComposer 

FontGallery の通常書体とかな書体を組み合わせて使用するためのユーティリティソフトウェアです。 

咳ゾモ 

.「 FontGallery 」 と 「 FontComposer 」 は Windows Vis ねには対応していません。 

.「 FontGallery 」 と 「 FontComposer 」 は、ユーザソフトウェア CD - ROM 内にある [ FGALLERY ] フォルダからインス! -- ルし 
てください。インス! -- ル方法は [ FGALLERY ] フォルダに収められている取扱説明書を参照してください。また、各アプリケー 
シヨンについてのミ主意事項等については Readme ファイルを参照してください。 

.[ FGALLERY ] フォルダの開き方：タスクバーの[スタート]一[マイコンピユータ]をクリックします 。 Windows 2000のとき 
は、デスクトップの[マイコンピユータ]をダブルクリックします。 CD - ROM アイコンを開き、 [ FGALLERY ] フォルダをダブル 
クリックしてください。 
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ペルプのほいかた 


付属の CD - ROM には、取扱説明書に記載されていないプログラム（ドライバソフトウェアやアプリケー 
シヨンソフトウェア）が含まれていまず。これらのプログラムを使用ずるには、が下に説明ずる オンライン 
ヘルプを参照してください。 


オンラインヘルプ 


ドライバソフトウエアと一緒に収録されているオン 
ラインヘルプファイルには、追加のヘルプ情報が収め 
られています。 

アプリ ケー シヨンの メニュー バ ー から [ファイル]一 
[ EP 刷]を選択します。[巧刷]画面の[プリンタの選 
択]または[プリンタ名]でプリンタを選択し、[詳 
細設定]または[プロパティ]をクリックします。 
[プロパティ]画面で [ヘルプ] をクリックすると、 
MF ドラ イノ くの全機能とオプションに関する追加情報 
が表示されます。 



ヘルプ画面で[目次]をクリックし、目的の夕 
イトルをダブルクリックすると、情報が表示さ 
れます。 



ヘルプ画面で[キーワード]をクリックし、一 
覧の中から目的のキーワードをダブルクリッ 
クすると、情報が表示されます。 

目的のキーワードを検索するには、上部のテキ 
ストボックスにキーワードを直接入力してく 
ださい。もっとも近いキーワードが下のリスト 
に表示されます。 


黑 gt 蠢け霞。， 

1 をがん 1キ-ヮ-ド(凹） iJmG) 1 

1[ ページ設定]ベージ 1 - 

B 1 

このべージでは、巧沾サイズ、巧刷の向き、 垣'福の破大/湿小牢 
むどを i ミをします。設定できる巧目はブリンタの概爸によってちな 

ID (口 D/, '•スヮ—ドの柜忍]ダィァロヴボッ; J 

!»端臟驟凝'幾司 

ID/J 、•スワードの設定ダイアログボックス 
NetSpot Job Monitor ぞまでする 

滿雙?お紫鸣挣遣雞 

微篇鐵薄 r せる 

細こ入りベ—ジ 

讀ま:*そ阿れ 

わ §t|-7al の; stn ザイ *704 ■ポ、リ々^ 

ります。 

夕なさ 

• アブ J ケーシ 3 ンソフトによっては、このべージで巧柏ヴイ i ミ 

ズ、巧なの向きむどを巧定できないことび®ります。その巧 1 
さは、アブ J ケーン 9 ンリフトの[ファイル]-[ブリンタの i き冠 
コマンドや【ファイル】—【ページ i さ定〕コマンドなどを巧って i き， 

ミぞ巧ぃます。 

記ち巧目 

r おちに入川 [ 

謁说 g 飄ミ巧 P 抓クス 

睽 

!.ラフ真熙穀もヴ]ペ-ジ）边 

し中,カホ;'が 

r 巧なサイプ 1 

r, 中,力巧化サイプ！ 

巧 g 細 

间刷のなき 1 

r ページしイアウト1 

r 巧ずホ巧定すろ 1 

旧 P. ち川目 1 

1表示魁1 

口々ンづ 1 
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お問い合わせ窓口について 


本製品に操作上問題が発生したときは、操作ガイド（基本編）、操作ガイド（応用編）、スキャナドライ 
パ'ガイドの「困ったときには」を参照してください。問題が解決しない場合や点検が必要と考えられる 
場合には、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センター（巻末参照）にご連絡ください。 


商標について 

Canon、Canon ロゴ、 Satera 、 および NetSpot はキヤノン株式会社の商標です。 

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標 
です。 

Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。 

その他、本文中に記載された会社名、製品名等は、各社の登録商標、または商標です。 


著作権について 

Copyright © 2007 Canon Inc . All rights reserved . 

キヤノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに、いかなる形式または手段（電子的、機械的、 
磁気的、光学的、化学的、手動、またはその他の形式/手段を含む）をもっても、本書の全部または一部を、 
複製、転用、複写、検索システムへの記録、任意の言語やコンピュータ言語への変換などをすることはでき 
ません。 


免責事項 

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 

キヤノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特定使用目的の適合性、または特許権の 
非侵害性に対する保証を含め、明示的または暗示的にかかわらず本書に関していかなる種類の保証を負うも 
のではありません。キヤノン株式会社は、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の損害、あ 
るいは本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害または費用についても、責任を負うものではあ 
りません。 
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消耗品のごを文先 


販売先 


電話番号 


担当部門 


担当者 


h ー ビス担当者連絡先 


貝反兀化 


電話番号 


担当部門 


担当者 


Cation 


+ヤノン株式会社-+ヤノンマーケティングジャパン株式会社 


お客様相談センター 
(全国共通番号） 


050 - 555-90024 


[受付時間] 〈平日〉9:00〜20:00 

〈±日祝祭日〉10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。 

XIP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 
※受付時間は予告なく変更ずる場合がありまず。あらかじめご了承ください。 


キヤノンマーケティングジヤノ くン株式会社 干1 08-8011 東京都港区港南 2- 1 6-6 


FT 5-1272 (000) 
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